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Den fritstående armvikler CSA 915 kan let integreres i en eksisterende eller ny linje. Denne vikler sikrer, at de
samlede omkostninger i din produktionslinje falder på grund af muligheden for at arbejde med en høj
forstræksprocent og simpel vedligeholdelse. Armen drives via et robust drejehoved med eksternt gear. CSA 915
kan vikle op til 15 paller i timen. Egnet maskinfilm kan strækkes op til 250%.

Fordele
- Drevet via robust svingring med eksternt gear
- Forstræk 200% - 250%
- Op til 15 paller i timen
- Mulighed for at gemme 6 programmer

Optioner
- Høje paller op til 3.000 mm
- Topplade
- Roping (last, der skal sikres ekstra
  godt på pallen)
- Forlænget arm til større paller
- Svejseenhed med kontraplade
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Tekniske specifikationerTekniske specifikationer

Samlet installeret strømSamlet installeret strøm 2.5 (kW)2.5 (kW)

Standard strømforsyningStandard strømforsyning 400 V - 50 Hz - 3 faser400 V - 50 Hz - 3 faser

Elektrisk beskyttelseElektrisk beskyttelse IP 54IP 54
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Maks. palledimensionMaks. palledimension 1.200 x 1.200 mm1.200 x 1.200 mm

Standard pallehøjdeStandard pallehøjde 2.400 mm2.400 mm

KapacitetKapacitet Op til 15 paller/timeOp til 15 paller/time

TrykluftTrykluft 6 bar6 bar


