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L’avvolgitore automatico a braccio rotante CSA 975 è stato progettato per avvolgere carichi leggeri, instabili e
facilmente deformabili con la massima efficienza. Permette una riduzione dei costi garantendo una riduzione
del consumo di film e una minima manutenzione. Questa macchina può avvolgere fino a 75 pallets all’ora ed è
facilmente integrabile in una nuova o già esistente linea di confezionamento.
La bobina di film si sostituisce facilmente..

Vantaggi:
- Pre-stiro 150% – 200% – 250%
- Fino a 75 pallets all'ora
- Velocità rotazione braccio regolabile con inverter:
max 33 rpm
- Visualizzatore consumo del film

Opzioni:
- Protezione per gli acidi
- Per carichi fino a 3300 mm di altezza
- Pistone stabilizzatore superiore
- Applicatore di angolari
- Sistema di taglio del film con inserimento della
coda nell’ultimo avvolgimento
- Sistema di cordatura
- Sollevatore del pallet
- Mettifoglio superiore
- Braccio esteso per carichi grandi
- Saldatore per coda del film
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Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Potenza totale installataPotenza totale installata 4,5 Kw - 5,5 Kw4,5 Kw - 5,5 Kw

Alimentazione standardAlimentazione standard 400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G

Protezione sistemi elettriciProtezione sistemi elettrici IP 54IP 54

Dimensioni pallet max.Dimensioni pallet max.
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1200 x 1200 mm1200 x 1200 mm

Altezza pallet max.Altezza pallet max. 2200 mm2200 mm

Velocità rotazione maxVelocità rotazione max 33 rpm33 rpm

CapacitàCapacità Fino a 75 pallets / oraFino a 75 pallets / ora

PressionePressione 6 bar6 bar


