
 CST 201

KÄÄRINTÄKONE



Tekniset tiedot

Pyörityspöytä Ø1650 mm
Käärintäkorkeus 2200 mm
Max. lavan korkeus 1500 kg

Max. Lavan koko 800 x 1200 mm
Sähkö 230 V, 50/60 Hz, 0,75 KW

CST 201 KÄÄRINTÄKONE

CST 201 -kalvokäärintäkone on lähtötason malli puoliautomaattiseen lavan käärintään. Konetta on
helppo käyttää selkeiden ja yksinkertaisten painiketoimintojen ansiosta. Kalvorullan vaihtaminen on
helppoa ja se voidaan tehdä nopeasti. Pohjalevyssä on trukkipiikeille kolot, jotta koneen siirtäminen
trukilla olisi vaivatonta.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- Säädettävä pyörimisnopeus

- Säädettävä kalvokelkan nopeus
- Säädettävä ala- ja yläkäärintäkerrosten lukumäärä 
- Lavan korkeuden tunnistus
- Mekaaninen jarru
- Sateelta suojaan käärintäohjelma

Options:
- Isompi pyörityspöytä
- Vaaka
- Ramppi 
- Köysikäärintä

> Klikkaa tästä nähdäksesi CST 201 videon < 
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Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

https://www.youtube.com/watch?v=P_KpTFN7aaY&feature=youtu.be

