
CST 915

KÄÄRINTÄKONE



CST 915 KÄÄRINTÄKONE

Tekniset tiedot:

Käyttöteho 2,5 kW

Sähkönsyöttö 230/400 V - 50 Hz -1/3 vaihe+N+G

Suojausluokka IP 54
Max. lavan koko 1000 x 1200 mm

Lavan korkeus (vakio) 2500 mm

Max. lavan paino 1500 kg

Pöydän vakiohalkaisija Ø 1800 mm

Kuljetinkorkeus 190 - 200 mm
Max. pyörimisnopeus 12 rpm
Kapasiteetti/ h Jopa 15 lavaa / tunti

Käyttöpaine 6 Bar

Kuormalavojen käärintäkone CST 915 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan.
Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa koneen
kalvoa esivenyttävän kalvokelkan ansiosta.
CST 915 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 15 kuormalavaa tunnissa. Kalvorullan vaihto
on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi.

Ominaisuudet

- Kompakti kone useisiin tuotantolinjoihin
- Esivenytys vaihdettavissa,150% - 200% - 250%
- Käsittelee jopa 15 lavaa tunnissa
- Käärintänopeus 12 rpm
- Nopea kalvorullan vaihto
- Kuljetin vakiovarusteena

Optiot
- 3700 mm korkeille lavoille
- Päälipainin
- Hitsausyksikkö
- Vyöteyksikkö, kaventaa kalvosta vyötteen
- Kauko-ohjaus
- Siemens PLC 
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Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

+358 20 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi


