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Papirtape er den miljøvenlige løsning til lukning af kasser. Efter brug kan emballagen genanvendes, herunder
tapen. På grund af den direkte og stærke vedhæftning er papirtape også velegnet til tunge emballager. En
anden stor fordel ved papirtape er, at det ikke kan fjernes uden at beskadige kassen, hvilket har en
forebyggende virkning mod tyveri.
Papirtape kan opdeles i to typer: selvklæbende papirtape og gummieret papirtape. Gummieret papirtape klæber
først, når klæbelaget er aktiveret med vand. Der kræves derfor en dispenser til påføring.

Dispenser
Papirtape dispenseren Lapomagic er en elektrisk
dispenser til gummieret papirtape.
Maskinen registrerer pakkedimensionerne og
klipper automatisk tapen i den korrekte længde.
Enheden er velegnet til hurtigere tapelukning af
pakker med gummieret tape og giver mindre
spild af tape på grund af nøjagtig
længdebestemmelse.
Velegnet til lukning af et stort antal kasser i
varierende dimensioner
 
Fordele
- Automatisk detektion af kassedimensioner
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Tekniske specifikationerTekniske specifikationer

HastighedHastighed 55 m/min55 m/min

Dimensioner (H x B x D)Dimensioner (H x B x D) 450 x 290 x 250 mm450 x 290 x 250 mm

TapetyperTapetyper Gummieret papirtapeGummieret papirtape

RullebreddeRullebredde
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Maks. 100 mmMaks. 100 mm

Udvendig rullediameterUdvendig rullediameter Maks. 200 mmMaks. 200 mm

VandbeholderVandbeholder 1.300 cc1.300 cc

StrømStrøm 230 V / 50 Hz / 1 fase230 V / 50 Hz / 1 fase

Strøm afbrydes 30 min. uden brugStrøm afbrydes 30 min. uden brug

VægtVægt 12 kg12 kg

StøjniveauStøjniveau mindre end 70 dBmindre end 70 dB


