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Le ruban de papier est la solution écologique pour la fermeture de boîtes. Après utilisation, la boîte d'emballage
peut être recyclée, y compris le ruban adhésif. En raison d’une adhésivité directe et forte, le ruban de papier
convient également aux paquets lourds. Un autre avantage majeur du ruban en papier est qu'il ne peut pas être
retiré sans endommager la boîte, ce qui a un effet préventif contre le vol. Le ruban de papier peut être divisé en
deux types: le ruban de papier autocollant et le ruban de papier gommé. Le ruban de papier gommé ne colle
que lorsque la couche adhésive est activée avec de l'eau. Un distributeur est donc nécessaire pour

l'application.

Rubanage et codage en une seule étape
Le LCM 100 est un distributeur électrique pour
ruban de papier gommé (Lapomatic) équipé de
l'unité de codage CM 100. Il est conçu pour la
fermeture et le codage d'un grand nombre de
colis en même temps. Imprimez la date, votre
logo ou site Web sur le ruban adhésif pour une
reconnaissance optimale.

Avantages
- Fermeture et codage en même temps
- Conçu pour le ruban de papier
- Détection précise de la longueur
- Bouton de répétition pour 2 longueurs
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Spécifications techniques :Spécifications techniques :

VitesseVitesse 33 mètres / min33 mètres / min

Dimensions (L x l x P)Dimensions (L x l x P) 450 x 290 x 250 mm450 x 290 x 250 mm

ConsommablesConsommables Tout type de ruban de papierTout type de ruban de papier

Largeur du rouleauLargeur du rouleau
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Max. 200 mmMax. 200 mm

Longueur d'éjectionLongueur d'éjection 100 - 2100 mm100 - 2100 mm

Diamètre extérieur du rouleauDiamètre extérieur du rouleau Max. 200 mmMax. 200 mm

Température de l'eauTempérature de l'eau Réglable (50˚ - 75˚ - 100˚)Réglable (50˚ - 75˚ - 100˚)

AlimentationAlimentation 230 V / 50 Hz / 1 phase230 V / 50 Hz / 1 phase

Se coupe après 30 minSe coupe après 30 min

PoidsPoids 15 kg15 kg

Niveau sonoreNiveau sonore

Print resolutionPrint resolution Résolution d'impressionRésolution d'impression

Hauteur d'impressionHauteur d'impression Max. 12,7 mmMax. 12,7 mm

Nombre de lignes d'impressionNombre de lignes d'impression Max. 6, jusqu'à 150 caract./ligneMax. 6, jusqu'à 150 caract./ligne


