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CM 125CM 125 TERMISK INKJET PRINTERTERMISK INKJET PRINTER

Cyklop CM 125 er en termisk inkjetprinter med en printhøjde på 25,4 mm. Denne printer er baseret på gennemprøvede og
eksisterende Cyklop-printere. På grund af dets kompakte design, er denne printer nem at montere på tapemaskiner, transportbånd
og/eller etiketmaskiner.
Ved hjælp af gennemprøvet og pålidelig patronteknologi er CM 125 en robust, vedligeholdelsesfri printer, der er velegnet til
placering i en lang række industrielle miljøer. Denne printer indeholder ikke dyre sliddele, hvilket gør (høje) omkostninger til dele og/
eller reparationer til fortid. 

Brugervenlig

CM 125-printeren har en lagerkapacitet på 100
forskellige programmer. Med det medfølgende trådløse
tastatur og Bluetooth-styring gennem en Android-app kan
informationen, der skal printes, nemt oprettes og sendes
til printeren. 

Design af software og den intuitive brugergrænseflade
giver denne printer mulighed for at individualisere print
professionelt, hurtigt og effektivt. Udskrivning af
information som tekst, dato, klokkeslæt, logo, stregkoder
er muligt med en høj opløsning op til 300 dpi.
 
Muligheder
 
- Indbygget sensor (medfølger som standard)
- Monteringsbeslag (medfølger som standard)
- Anti-chok mekanisme (option)
- Bulk blæksystem (option) 
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Tekniske specifikationer:Tekniske specifikationer:

Print teknologiPrint teknologi Termisk inkjetTermisk inkjet

Dimensioner (L x B x H)Dimensioner (L x B x H) 107,5 x 74,5 x 83 mm107,5 x 74,5 x 83 mm

VægtVægt 526,6 g526,6 g

PrintafstandPrintafstand
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1 - 6 mm1 - 6 mm

PrinthøjdePrinthøjde Op til 25,4 mmOp til 25,4 mm

UdskrivningshastighedUdskrivningshastighed Op til 76 m/min ved 300 x 300 dpiOp til 76 m/min ved 300 x 300 dpi

OpløsningOpløsning Maks. 300 x 300 dpiMaks. 300 x 300 dpi

Print mulighederPrint muligheder Tekst, Logo, Stregkoder 1D, Tæller, TidTekst, Logo, Stregkoder 1D, Tæller, Tid

Skiftehold, Bo/Lot, Data, UdløbsdatoSkiftehold, Bo/Lot, Data, Udløbsdato

Maks. tegnMaks. tegn Beskeder, 150 tegnBeskeder, 150 tegn

IndtastningIndtastning Trådløst tastaturTrådløst tastatur

Ekstern forbindelserEkstern forbindelser Sensor, Encoder, AlarmtårnSensor, Encoder, Alarmtårn

Ekstern kommunikationEkstern kommunikation PLC via RS482 protokolPLC via RS482 protokol

StrømforsyningStrømforsyning 12V DC, 5A, 60W12V DC, 5A, 60W

OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur 5° til 50° C5° til 50° C


