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QPWM MUOVIVANTEEN ANNOSTELIJA

Cyklopin QPWM-muovivanteen annostelija on edullinen vanneannostelija. Annostelija on varustettu jarrujärjestelmällä, jotta
vannekela ei jatka pyörimistään. Vannekela on helppo vaihtaa, ja muut sisähalkaisijaiset kelat kuin tavallinen 406 mm:n kela
voidaan myös asettaa annostelulaitteeseen. QPWM:ssä on säilytyslokero käsityökaluille ja lukoille. Tämä luo hyvän perustan täysin
liikkutettavalle muovivanteutusratkaisulle.

Hyödyt 

- PP - ja PET -vanteille
- Kelan sisähalkaisijat 200/280/406 mm
- Soveltuu 9-19 mm:n vanteen leveyksille
- Vannejarrujärjestelmä
- Säilytyslokero
- Metallilevyt lisäävät kestävyyttä
- Ergonominen, helppo liikuttaa yhdellä kädellä

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Tekniset tiedot:

Kelan sisähalkaisija 200 / 280 / 406 mm

Kelan ulkohalkaisija 600 mm

Leveys 150 mm

Vanteen leveys
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9 - 19 mm

Vannetyyppi PET - ja PP - vanteille


