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Axro FQC2 M

Cyklop Axro FQC2 M on tunnetun niputuskoneemme ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio. Tämä tekee siitä erittäin hyvin
soveltuvan kosteisiin olosuhteisiin. Tämä kone on varustettu AXRO kuminarun solmimistekniikalla, joka on vuosien varrella
todistanut luotettavuutensa. AXRO-FQC2 M on varustettu päivitetyllä "Feed-In" -mekanismilla, jonka avulla tuotteet sidotaan
oikein vaikka niputuksen ajoitus olisi ennenaikainen. Yksikkö on lisäksi varustettu solmunvapautusjärjestelmällä, joka ohjaa solmun
vapautumista ja estää sitä aiheuttamasta vaurioita niputettavaan tuotteeseen. 
Axro FQC2 M sopii kukkien, vihannesten, kaapeleiden ja monien muiden tuotteiden manuaaliseen niputtamiseen.

Miksi valita Axro FQC2 M?

- Soveltuu elastisille kuminaruille 
- Asennettavissa täysautomaattiseen linjaan
- Helppokäyttöinen
- Vankkatekoinen, tehty jatkuvaan käyttöön
- Vähäinen huollontarve
- Hiljainen
- Jopa 100 sykliä/minuutti
- Ruostumatonta terästä: Soveltuu kosteisiin olosuhteisiin

< PAINA TÄSTÄ NÄHDÄKSESI ESITTELYFILMI >

+358 20 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Tekniset tiedot

Nopeus Jopa 100 sykliä/minuutti

Mitat (KxLxS) 780 x 495 x 418 mm

TLäpivienti (KxS) 150 x 250* mm

* 350 or 600 mm optiona

Syöttösuunta Vasen (standard), tai oikea (optio)

Käynnistys Pöytäkytkin*

* Päälikytkin tai valokenno optiona

Nauhan kireys Säädettävissä 110 N asti

Materiaalilt Cylastic PES, PCs 1300, 3K

Virransyöttö 200-240 V / 50-60 Hz / 1 vaihe

100-120 V / 50-60 Hz / 1 vaihe

Paino 47 kg

Äänentaso Max. 57 dB

https://www.youtube.com/watch?v=ZZM2uj7FaoM&list=PLvK1GdBfcgzOr7LfqarpEhGMUZmy5aKGj&index=14&t=2s

