
AXRO MD
35/60

NIPUTUSKONE



AXRO MD 35/60 NIPUTUSKONE

AXRO MD 35/60 koneessa on sama niputusteknologia, mitä on käytetty menestyksellä myös muissa AXRO malleissa jo vuosien
ajan. AXRO MD 35/60 on suunniteltu niputtamaan tuotteita joiden läpimeno pituus on normaalia AXRO konetta suurempi.
Vaihtoehtoina on max.300 tai 600 mm. Tätä konetta voidaan käyttää monipuolisesti eri teollisuuden aloilla. 

Laitteen ominaisuudet

- Soveltuu Cylastic kuminaruille
- Asennettavissa täysautomaattiseen linjastoon
- Vahva rakenteinen ja luotettava
- Vähäinen huollon tarve
- Erittäin helppokäyttöinen
- Alhainen melutaso
- Suurin läpimenokorkeus 150 mm
- Läpimeno syvyys 350 mm (MD35) 
   tai 600 mm (MD60)
- Jopa 60 sidontasykliä / minuutti

Optiot:
- Alavaunu 4:llä pyörällä < LINKKI AXRO MD 35/60 ESITTELYFILMIIN >

+358 20 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Tekniset tiedot:

Kapasiteetti Jopa 60 sidontasykliä/minuutti

Laitteen mitat (KxLxS) 1020 x 557 x 402 mm

Läpimeno korkeus 150 mm

Läpimeno syvyys
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350 mm (MD35) tai 600 mm (MD60)

Sisäänsyöttö Vasemmalta (standards), oikealta optio

Pöytälevy Ruostumatonta terästä

Käynnistys kytkin Jalka kytkin, valokenno, laser tai PLC

Narun kireys Säädettävissä

Kuminarut Cylastic PES, Pcs 1300, 3K

Virran syöttö 230V, 110V, 50Hz, 1 vaihe

Paino 80 kg

https://www.youtube.com/watch?v=uI6k61ezvUA&feature=youtu.be

