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CR 25 PAINEILMATOIMINEN TERÄSVANTEUTUSTYÖKALU

CR 25 on paineilmatoiminen kiristys- ja lukitustyökalu kevyille, keskipainoisille, pyöreille ja epäsäännöllisen muotoisille pakkauksille.
CR 25 pystyy käyttämään 13, 16 ja 19 mm:n teräsvanteita, ja sen maksimikiristys on jopa 3 300 N. CR 25 käyttää erillisiä lukkoja
vanteutukseen.

Hyödyt
 
- Teräsvanne leveyksille 13, 16, 19 mm
- Kompakti ja monipuolinen
- Soveltuu hyvin pyöreänmuotoisille kappaleille
- Kiristysvoima jopa 3 300 N
- Käyttää erillisiä lukkoja
- Paineilmatoiminen

Lisävarusteet:
 
- Teräskelavaunu
- Kevennin
- Huoltoyksikkö
- Teräsvannesakset
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Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Tekniset tiedot:

Paino 3,2 kg

Lukitustapa Lukot

Kiristysvoima Jopa 3 300 N

Vannemateriaali Teräsvanne

Vanteen dimensiot: leveys / paksuus 13 - 19 mm / 0,4 - 0,63 mm


