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HORISONTAALINEN KÄÄRINTÄKONEHORISONTAALINEN KÄÄRINTÄKONE



Tekniset tiedotTekniset tiedot

Kehän halkaisijaKehän halkaisija Ø 1400 mmØ 1400 mm
Kalvon leveysKalvon leveys 250 mm250 mm
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Laippatie 11
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Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

Rullan sisähalkaisijaRullan sisähalkaisija 76 mm76 mm

CSO 1400CSO 1400

NopeusNopeus Jopa 30 kierrosta/minuuttiJopa 30 kierrosta/minuutti

HORISONTAALINEN KÄÄRINTÄKONEHORISONTAALINEN KÄÄRINTÄKONE

Horisontaalinen käärintäkone jota kutsutaan myös tunnelikäärintäkoneeksi, on
ihanteellinen ratkaisu pitkien tavaroiden, kuten profiilien, listojen ja ovien vaakasuoraan
pakkaamiseen. Tuote pysyy tukevasti kääreen sisällä eikä pääse liikkumaan.
Tätä käärintäkonetta voidaan käyttää myös niputtajana. Niputtamalla tuotteet yhteen,
esim. puulistat, nippu on helppo siirtää paikasta toiseen eikä se pääse purkautumaan
kuljetuksen aikana.

Kehän voimansiirtoKehän voimansiirto HihnavetoHihnaveto

Ominaisuudet
- 1400mm leveille tuotteille
- 250 mm kalvo
- Jopa 30 kierrosta/minuutti
- Käyttö jalkakytkimestä.

Optiot
- 2 kalvokelkkaa
- Automaattinen kiinnitys ja leikkaus toiminto
- Syöttö ja purkupuolen rullakuljettimet
- Sivu ohjurit, manuaalisesti säädettävät
- Mekaaninen päälipainin rulla, säädettävissä
- Kalvon hitsausyksikkö

> Klikkaa tästä esittelyvideoon < 

SähkönsyöttöSähkönsyöttö 230 V, 50 Hz, 1 vaihe230 V, 50 Hz, 1 vaihe
OhjausOhjaus JalkakytkinJalkakytkin
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https://www.youtube.com/watch?v=GSYE7mjatfQ&list=PLJYBtBkl0olzx-VBgxsgbDfjXRmWALN6a&index=13http://

