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 CP 500 PAINEILMAVANTEUTUSTYÖKALU

Kun painavien, litteiden pakettien sitominen ja tavaroiden kuljettaminen on ensisijaisen tärkeää, CP 500
tarjoaa optimaalisen varmistuksen erityisesti kuormien kohdalla, jotka haluavat "laskeutua".
Paineilmakäyttöinen korkean suorituskyvyn käsityökalu on suhteellisen kevyt ja helppokäyttöinen, ja se
kiristää vanteen jopa 5000 N:n kireyteen. Tämä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon
teräsvanteutukselle. Kun käytetään Cyklop PET -vannetta, saavutetaan vertaansa vailla oleva pito ja
kuormanvarmistus.

Hyödyt
- PP 9 - 16 mm ja PET 9 - 19 mm vanteille
- Helppokäyttöinen
- Ergonominen muotoilu
- Kiristysvoima jopa 5,000 N
- Paineilmakäyttöinen

Optiot:
- Teräslevy kulumisen estämiseksi (betoni- ja kivialat)
- Kevennin 

Tekniset tiedot:

Vannemateriaali
PP - vanne 9 -16 mm
PET - vanne 9 - 19 mm
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Mitat (LxWxH) 300 x 155 x 200 mm

Paino 5.6 kg

Käyttö Manuaalinen

Lukitus Kitkasulatushitsaus

Kiristys Jopa 5.000 N

Max ilmanpaine 6,0 bar

Paineilma
G 1/4“; huoltosarja suodattimella,
säädin ja öljysumu vaaditaan
ehdottomasti

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi


