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ZUMET MATIC X AUTOMAATTINEN LAATIKONSULKIJA

Paperiteippi on ympäristöystävällinen ratkaisu laatikoiden teippaamiseen. Käytön jälkeen pakkauslaatikko voidaan kierrättää teippi
mukaan lukien. Välittömän ja vahvan tarttuvuuden ansiosta paperiteippi soveltuu myös raskaille pakkauksille. Toinen paperiteipin
suuri etu on, että sitä ei voi irrottaa vahingoittamatta laatikkoa, mikä antaa suojaa varkauksia vastaan.

Paperiteipit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: itseliimautuviin ja vedellä aktivoitaviin liimapaperiteippeihin. Liimapaperiteippi tarttuu
kiinni vasta, kun liimakerros on aktivoitu vedellä. Sen vuoksi levitykseen tarvitaan annostelija.

Automaattinen laatikonsulkija
Zumet Matic X on ihanteellinen kone
erikokoisten laatikoiden sulkemiseen. Laatikot
voidaan syöttää satunnaisesti teippikoneeseen.
Teippauspää ja kaksi sivuhihnaa säätyvät
automaattisesti kunkin laatikon koon mukaan.
Laatikot syötetään koneen läpi kuljetinhihnoilla,
joita käyttää kaksi moottoria, jolloin
varmistetaan ylä- ja alaläppien täydellinen
kohdistaminen, mikä puolestaan takaa
täydellisen teippauksen. Nämä mallit ovat
käyttäjäystävällisiä ja yhdistettyinä syöttö- ja
poistorullakuljettimiin, ne edustavat
yksinkertaista, tehokasta ja ympäristöystävällistä
pakkausasemaa.

Optiot:

• Teipin repeytymisen ja loppumisen ilmaisin
• Vesitason ohjaus isommalla vesisäiliöllä

jatkuvaan laatikoiden sulkemiseen

< Klikkaa tästä nähdäksesi Zumet Matic X videon >

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Tekniset tiedot:

Mitat (HxWxD) 1805 x 1390 x 2000 mm

Työskentelykorkeus 650 - 850 mm

Paino 450 kg

Teippityyppi
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Liimapaperiteippi

Nopeus 20 m / min

Kapasiteetti 7 laatikkoa / min

Vesisäiliö 1 säiliö per teippauspää

Sähkönsyöttö 220 V 50/60 Hz 0,25 KW; 1-vaihe

Suojausluokka IP55

Paineilma 6.5 nl.

Laatikoiden koko

Pituus 130 - 800 mm

Leveys 130 - 640 mm

Korkeus 130 - 700 mm


